¥

¢

fehlendes Rohrstick
in Verbindungs-

bereich,
Grundstiucksgrenze

Rohranfar‘

Vertikalrichtu ;
PA

Scheitel

Gesamtumfang
LvV-03

Wurzeleinwuchs,
BC--5

Schaitel

der Inspektion,
HP-02

gew. Station

erreicht
(Unterbogen),

Sohle

Ausbiegung
LB-U4

Versatz in

i
o
]
Y
e}
e
<

1AB
GST

ZUSTANDSERFASSUNG UND SANIERUNG
VON GRUNDSTUCKSENTWASSERUNGSANLAGEN

DAS LIEDERBACHER SANIERUNGSMODELL

GEA Heft 2:

Gesetzliche Grundlagen
Anforderungen an die GEA
Projektablauf
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GESETZLICHE GRUNDLAGEN ...t

Die Planung, der Bau und der Betrieb von Abwasseranlagen unterliegen
einer Vielzahl von gesetzlichen und technischen Bedingungen.

Die rechtlichen Vorgaben ergeben sich u.a. aus
dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG) bzw.
hessisches Wassergesetz (HWG) und Entwdsserungssatzunge.

Gesetzliche
Grundlagen

Bundesebene
Landesebene
Kommunalebene

Bundesebene

Bundeslandebene

Rechtsverordnungen

Kommunale Ebene EnfwasserﬁngS'
.............................. d 1zungen

Einzelheiten kénnen u.a. aus folgenden Paragraphen enthommen
werden:

Bundesebene

8 60 Wasserhaushaltsgesetz (WHG):

,...Im Ubrigen dirfen Abwasseranlagen nur nach den allgemein aner-
kannten Regeln der Technik” errichtet, betrieben und unterhalten
werden. (DIN-EN Normen, DWA (ATV-DVWK) Regelwerke)

8§ 61 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) neu:

Selbstiberwachung von Abwasseranlagen (2) ,\Wer eine Abwasseranla-
ge betreibt, ist verpflichtet, ihren Zustand, ihre Funktionsweise ...zu
Uberwachen....”
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Gesetzliche
Grundlagen

Bundesebene
Landesebene
Kommunalebene

Landesebene
8 37 Hessisches Wassergesetz (HWG): Abwasserbeseitigungspflicht

Die Abwasserbeseitigungspflichtigen haben den ordnungsgeméfien
Bau und Betrieb der Zuleitungskandle zum éffentlichen Kanal zu
Uberwachen oder sich entsprechende Nachweise vorlegen zu lassen.
Fohren die Abwasserbeseitigungspflichtigen diese Uberwachung selbst
oder durch ein beauftragtes Unternehmen durch, kénnen die for den
ordnungsgeméfien Zustand der Zuleitungskandéle Verantwortlichen nach
Maf3gabe der Vorschriften des Gesetzes Uber kommunale Abgaben zu
den dadurch entstehenden Kosten herangezogen werden.

Die Abwasserbeseitigungspflichtigen kénnen bestimmen, ob die Kosten
zu den ansatzféhigen Kosten nach § 10 Abs. 2 des Gesetzes Uber
kommunale Abgaben oder zu den erstattungsféhigen Kosten

nach § 12 Satz 1 des Gesetzes Uber kommunale Abgaben zéhlen.

§ 40 HWG Abs. 2

Zum Schutz der Gewdésser kann durch Rechtsverordnung allgemein
festgelegt werden...

- dass die Unternehmerinnen und Unternehmer von Abwasseranlagen
die Sicherheit und Funktion ihrer Anlagen sowie den baulichen Zustand
auf ihre Kosten daraufhin zu prifen haben, ob diese den jeweils in
Betracht kommenden Regeln der Technik entsprechen und welche
weiteren Anforderungen zu bericksichtigen sind

- dass die Unternehmerinnen und Unternehmer von Abwasseranlagen
sich von Dritten, die in ihre Abwasseranlagen einleiten, regelméflig
Nachweise Uber die notwendigen Uberprifungen nach MaBgabe der
Anforderungen nach Nr. 4 vorlegen lassen

8 1: Eigenkontrollverordnung (EKVO) Geltungsbereich

Diese Verordnung gilt fir

5. Zuleitungskanéle zu éffentlichen Kanélen (ausgesetzt)

Trotz Aussetzung des § 1 EKVO bleibt nach wie vor die Verpflichtung

bestehen, dass Betreiber von Abwasseranlagen fur den
ordnungsgeméfen Betrieb zu sorgen haben!

ZIOR BERATENDER INGENIEUR GmbH



Kommunalebene

Die Entwdsserungssatzung (2011)
der Gemeinde Liederbach a.T. regelt unter anderem:

Grundsticksentwdsserungsanlagen mussen nach den jeweils geltenden

Geseleiche bau- und wasserrechtlichen Vorschriften sowie den Bestimmungen des
Grundlagen Deutschen Normenaus-schusses geplant, hergestellt, unterhalten und
------------------------------- betrieben werden. Bau- und Installationsarbeiten durfen allein durch
Bundesebene | h f5h d
Landesebene zugelassene Unternehmer ausgefUhrt werden.

Kommunalebene

Die Zuleitungskanéle im Bereich der Grundsticksentwdsserungsanlagen
unterliegen ebenso wie die Anschlussleitungen und die éffentlichen
Sammelleitungen der Uberwachung durch die Gemeinde gemaf

8 37 Abs. 2 Satz 1 HWG.

Kénnen bei einem Grundstick die Zuleitungskanéle nicht in einem
Durchgang mit der Kamera durchfahren werden, weil entweder
Beschadigungen des Kanals festgestellt werden oder aber sonstige
technische Hindernisse eine weitere Befahrung verhindern, ist es
Aufgabe der Grundstickseigentimer die Zuleitungskandéle auf ihrem
Grundstick in einen ordnungsgeméfien, den allgemeinen Regeln der
Technik entsprechenden Zustand zu versetzen und dieses der Gemeinde
innerhalb einer von dieser zu setzenden Frist nachzuweisen. Aus dem
Nachweis missen die Dimension, die Lage und der Zustand der
Zuleitungskandle hervorgehen.

Grundsticksgrenze

Hauptkanal

Hausrevisionsschacht

Begriffe

Grundstucks-
entwdsserungs-
anlage

I
| Grundleitung __ _ Anschlusskanal

| Zuleitungskanal |
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Anforderungen :

Betriebssicher
Standsicher
Dicht

Projektablauf )

Organisation
Zustandserfassung
Sanierungsplanung

Sanierungskosten

ANFORDERUNGEN AN DIE GRUNDSTUCKSENTWASSERUNGSANLAGE

Nach einschlégigen Normen und Richtlinien sind for
Grundstucksentwésserungsanlagen, wie fir die sonstigen
Abwasseranlagen auch, folgende Anforderungen zu stellen:

Betriebssicher: Das héausliche Ab
d.h. ohne Riickstau abflieBen ko

Standsicher: Das hédusliche Abwasserne
beeinflussenden Schéden aufweisen, z.

Dicht: Die Rohre missen dicht sein, um
Schmutzwasser in das Grundwasser zu
Eindringen von Grundwasser in das Kan

PROJEKTABLAUF .......coooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin e

Organisation

Fir die Gemeinde Liederbach a.T. wurde ein Gber mehrere Jahre
verteiltes Untersuchungs- und Sanierungsprogramm festgelegt.
Hiervon betroffen sind sowohl die Haupt- als auch Zuleitungskandle.

Die Untersuchung der Hausanschlussleitungen erfolgt soweit

wie technisch méglich i.d.R. vom Hauptkanal aus. Wenn vorhanden,
kann bei besonders verzweigten Leitungsnetzen auch eine
Untersuchung von einem Hausanschlussschacht erfolgen.

Vor Beginn des jeweiligen Jahresprogramms erfolgt eine schriftliche
Information an die EigentUmer. Wenige Tage vor Beginn erhalten die
EigentUmer durch Postwurf genauere Hinweise, wann die sie
betreffende Untersuchung stattfindet. Eine Anwesenheit am
Untersuchungstag ist winschenswert.
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Von den erfassten Hausanschlussleitungen wird ein Bestandsplan
hergestellt. Dieser umfasst neben dem Leitungsverlauf und der
Leitungsnummer auch Angaben zur Leitungslénge, zum Rohrmaterial
und Durchmesser, siehe Bild. Die Haltungsnummer bezieht sich auf die
Haltung des Hauptkanals.

Grundstlicksentwasserung MusterstralRe 2
Bestandsplan

Leitung Léange Nennweite Material  Haltung
DRO2 27,1 150 STZ 3511011
DRO02.5 0,8 100 STZ 3511011
DRO02.6 1,4 100 STz 3511011
NN02.1 0,3 100 STz 351101
. NN02.2 2,1 100 STz 3511011
Pro,ekfablauf NN02.3 3.4 125 STz 351101
NN02.3.1 0,8 100 STz 3511011
............................... NNO2.4 22 e =il 2511011
et NN02.6.1 0,4 100 STz 3511011
Organisation RR02.2.1 11 100 §TZ 3511011

Zustandserfassung
Sanierungsplanung
Sanierungskosten

548-1-346 0 25 5 10 Meter
T |

Gemeinde Liederbach  Villebon Platz 9-11 65835 Liederbach

ZIOR BERATENDER INGENIEUR GmbH



In einem weiteren Schritt erfolgt die Schadensbewertung. Diese
beinhaltet, ahnlich wie bei den bekannten Schulnoten, sogenannte
Schadensklassen (SKL 1 bis 5), wobei SKL = 5 einen schlechten,
die SKL = 1 einen guten Zustand der Hausanschlussleitungen

dokumentiert.

Die Schadensklassen 1 bis 3 werden als Méngel deklariert, deren
Sanierung mittel- und langfristig erfolgen kann, die Leitungen sind
schwarz dargestellt. Bei der Einstufung in Schadensklasse 4 oder 5
(farbige Darstellung) handelt es sich um Schéden die sofort oder

kurzfristig saniert werden mussen, siehe Zustandsplan.

Grundstlicksentwasserung MusterstraRe 2
Bestandsplan

\ )

548-1-346 0 25 5 10 Meter
T Y I |

Gemeinde Liederbach  Villebon Platz 9-11 65835 Liederbach
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In den Inspektionsprotokollen, siehe Abbildung unten,
sind die festgestellten Schaden der Klassen 4 und 5 farbig dargestellt.

Méngel sind schwarz-weif} hinterlegt.

Die kompletten Daten liegen digital vor, sie kdnnen entweder in der
Gemeindeverwaltung oder beim Ingenieurbiro eingesehen werden.

LIEDERBACH - Zuleitungsinspektion m

Anschlussleitung: 3511011DRO2 Insp.-Datum: 25.04.2013
Liegenschalt Ausfiihravde Firma
B Ry Lisfartumch Farma:
LTI 0000 Drespeiteir: A, Miber Gerb#/M. Grewe
. rrafle: MusterstraRe Wideodirten
] Listertuach Spechermedion:  sosL. Wichseldatentrisger
Projektablauf O Soodwmedun; s
............................... Dulaufenoten 35110110802 Inspekiion
oo Ablaufinoten: 51101 1APO2 Richtung & Linge: Lk 2730m
Orgqmsqhon Profilar: Perspekionsan: TV-Urbersintning
Profibdhe-beeke: 1504150 mm Kamerasystem: Satellberiamen
Zustandserfassung Lange: Ha5m Wtz kein triag
1 Matirial: m Tempanaber:
Sc:mgerungsplcmung . Janperr: 48 _—
Sanierungskosten Earatart: KM Bowertung
: Klasse sutndman: 75 (ISYBAL 2006)
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Héufige und typische Schéden bei Anschlussleitungen sind
Wurzeleinwichse, Rohrbriche, Scherbenbildung und Risse.

Wourzeleinwuchs

nach 107 INNOZ 3
0ot 80"
001.50 m. F2" 520

Scherbenbildung

AR TS 1M
Ll .:Wi (1] "_ o
e o

fuhiehicch, (30 B2k (Verbmdung, L =S0imim

‘ -
a ADIRIAROLYE
S o AUsEmyesE

000,20 m #
pngon m B2 a7
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"= Sanierungskosten

Projektablauf }

Organisation
Zustandserfassung
Sanierungsplanung

Auf Grundlage der vorliegenden Bestands- und Zustandsdaten erfolgt
eine Sanierungsplanung. Diese differenziert die in DIN 752 definierten
Sanierungsmethoden.

— Reparatur
Sanierung értlich begre

— Renovierung
Verbesserung der Funktionsféh

— Erneuerung
Neubau

Mit den Sanierungsmethoden sind unterschiedliche technische
Méglichkeiten verbunden:

- Offene Sanierung
Sanierung von auf3en d
Aufgrabungen, z.B. durc
abschnittsweisen oder vi

— Geschlossene Sanierung
Sanierung von innen, durch Ro
(Schlauchliner)

Die Auswahl und Festlegung auf ein technisch und kostenméfig
optimiertes Sanierungsverfahren héngt ganz entscheidend von den
jeweiligen Schadensbildern und den 6rilichen Gegebenheiten
(befestigte/unbefestigte Oberflache, Zugénglichkeit) ab.

Eine generelle Pauschalbetrachtung, verbunden mit einer
Kostenschdtzung, ist nicht méglich.

Die vorldufig erstellte Sanierungsplanung muss daher vor Ort Gberprift
werden. Im Rahmen des Oristermins erfolgt eine Erstberatung, bei

der dem EigentUmer die vorgesehenen Maf3nahmen erléutert werden.
Der Termin dient aber auch zur Prifung von Zugénglichkeiten Gber
Bodenablédufe, Regenfallrohre oder Reinigungsklappen. Auch die
Beratung zu alternativen Entwésserungskonzepten, z.B. einer offenen
Leitungsfuhrung unter der Kellerdecke, ist vorgesehen.

ZIOR BERATENDER INGENIEUR GmbH



Das Ergebnis des Beratungsgespréchs wird in einem Protokoll

zusammengefasst, und falls erforderlich die zuvor erstellte vorlaufige

Sanierungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse angepasst und im
Sanierungsplan dargestellt.

Grundstlicksentwasserung

MusterstralRe
Sanierungsplan

Projektablauf |

l /

Organisation
Zustandserfassung

Sanierungsplanung
Sanierungskosten

548-1-346

Gemeinde Liederbach

—

\ies
Sc\'\\auc\’\ DN 150 VI
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Die Gemeinde Liederbach a.T. wird einen Rahmenvertrag mit
einer qualifizierten und zertifizierten Sanierungsfirma abschliefien.

Hierbei wird davon ausgegangen, dass es zu einer Bundelung

von MaBnahmen kommt. Einschldgige und langjéhrige Erfahrungen
z. B. in Kassel zeigen, dass im Vergleich zur Einzelsanierung hierdurch
ca. 20 bis 30 % der Sanierungskosten eingespart werden kénnen.

Die abgestimmte Sanierungsplanung kann durch Abschluss des
Rahmenvertrags entsprechend verpreist werden.

Der Eigentomer erhalt daher neben den Bestands-
und Zustandsdaten der Sanierungsplanung auch Angaben zu den
voraussichtlichen Sanierungskosten.

GEMEINDE LIEDERBACH AM TAUNUS
Grundstiickentwésserungsanlagen Heidesiedlung/Ritterwiesen
- MaBnahmen / Kostenschétzung
fiir Leitung:
3510951NM0S

HALTUMGSSTAMMDATEN

Ot Strasse : Musterstrale

Liederbach

Profiltyp : Profilhihe / Braile : Maberial : Liinge :

150 f 150 872 2380 m
ZULEITUNGSSANIERUNG
VARIANTE: geschiossene Sanierung Stand: 17.07.2013
Station Leistungsverzeichnis Rahmenverirag

Asilang Ends Pesiion Magsnahme Mange EP GP
0,00 00013910 mmmhmm 1.0 S 100 € 1,00 €
0,00 10,10§2.1.10. HO-Reinigung von Anschiussschachl, bia 10 m 1.0 Slq 2400 €| 2400 €
0,00 0,0001.1.20. Folodokumentation durch AN jo Grundsick 1.051 2500 € 25,00 €
0,00 0,0001.1.10. Bausielde snichien jo Grundsibck 1.0 | 75,00 € 75,00 €
0,00 0,0001.1.30 Armvochnarinda, Ablauiplan 1,0 S5 250 € 250 €
0,00 10,10{2:2.10. | TW-inspakiion, von Hausanschiussschacht, bis 10 1,0 Sk G400 €| 64,00 €
4,50/ 450(7.2.150.  |Kurzlingr, von Gebdude, 1,0 mund DN 150 1.0 S 265,00 €| 265,00 €]
4,50/ 4.5004.1.10. Abiirkaon von Ablagonungaen, Hindermissen 1.0 Sy 13000€) 1”07
1090 ZABOIZ2.20. TV dbelienn. v HL rthis el 40 his 1n e=
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Liederbacher
Sanierungs-
modell

DAS LIEDERBACHER SANIERUNGSMODELL ........cuuviiiiiiiiiiiieeieieee,

Mit Ubergabe der Sanierungsempfehlung mit Kostenberechnung
hat der Eigentumer grundsatzlich die Méglichkeit, die Sanierung
in eigener Regie durchfihren zu lassen und anschlieBend zu
dokumentieren.

In diesem Fall ist es Aufgabe des Eigentimers, die erforderlichen
Ausschreibungsunterlagen aufzustellen, Angebote von Fachfirmen
einzuholen und zu prifen, die Auftrége zur Sanierung zu erteilen und
diese zu Uberwachen und zu kontrollieren.

Eine Beauftragung darf nur an Firmen erfolgen, die nach RAL-
Gutezeichen zertifiziert sind. Verwendete Baustoffe und Materialien
bedurfen einer Zulassung nach DiBt. Die Ergebnisse sind zu
protokollieren und zu dokumentieren und der Gemeinde in
vorgegebenen Datenformaten zur Prifung zu Gbergeben.

Da die Vorbereitung, Durchfihrung, Ub
durch einzelne Grundstickseigent
Mehraufwand und damit auch zu
bietet die Gemeinde Liederbach d
Sanierung an.

Bei Inanspruchnahme dieses Modells hat der Hauseigentimer eine
Kostenubernahmeerklérung, die der Sanierungsempfehlung beigelegt
ist, zu Ubergeben.

Die komplette Sanierung inkl. Bautberw
Abrechnung sowie Dokumentation
und/oder durch einen zertifizierten
und durchgefihrt.

Nach Abschluss der MaBBnahme erhdélt der Eigentimer einen
Sanierungspass, in dem die Sanierung dokumentiert ist. Fur diese
Dienstleistung erhebt die Gemeinde einen pauschalen Kostenbeitrag.
Dem Sanierungspass ist eine Rechnung bestehend aus den
Sanierungskosten und dem pauschalen Kostenbeitrag beigefugt.

Die Abrechnung erfolgt zwischen Gemeinde und EigentUmer. Weiterer
Aufwand und Kosten entstehen den EigentUmern bei Inanspruchnahme
dieses Sanierungsmodells nicht. Die Sanierungsplanung und die
bauliche Uberwachung erfolgen durch ein qualifiziertes Ingenieurburo.

ZIOR BERATENDER INGENIEUR GmbH
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QUELLENVERZEICHNIS ....ooiiiiiiiiie et

Literatur

Michael Scheffler: Grundsticksentwésserung auf einen Blick.

Frauenhofer IRB-Verlag

Regelwerke / Gesetze

DWA-M 143: Sanierung von Entwdsserungssystemen
auf3erhalb von Gebé&uden

DWA-M 144-3: Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV)
fur die Sanierung von Entwésserungssystemen
aufBerhalb von Gebd&uden

DWA-M 149: Zustandserfassung und -beurteilung von
Entwdsserungssystemen

DIN EN 752: Entwdsserungssysteme auBerhalb von Geb&duden 2008

DIN EN 13508-1: Zustandserfassung von Entwésserungssystemen
auf3erhalb von Gebé&uden

DIN EN 13508-2: Untersuchung und Beurteilung von
Entwdsserungssystemen

Hessisches Wassergesetz (HWG) vom 6. Mai 2005 (GVBI. | S. 305)

Verordnung Uber die Eigenkontrolle von Abwasseranlagen
(Abwassereigenkontrollverordnung - EKVO)

Fachplaner

Ingenieurkammer Hessen (www.ingkh.de)
Verband der Sanierungsberater VSB (www.sanierungsberater.de)
IHK (www.darmstadt.ihk.de)

Berufslisten (z.B. www.zks-berater.de)

Eachfirmen

Gutesicherung Kanalbau RAL-GZ 961 (www.kanalbau.com)

Materialien (www.dibt.de)
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ZIOR BERATENDER INGENIEUR GmbH

wurde im Jahre 1997 in Darmstadt
gegrundet, eine weitere
Niederlassung ist seit 2005 in
Offenburg etabliert.

Im Dialog mit dem Kunden bietet
ZBl umfassende Ingenieurleistungen
in einem breiten Spekirum von
Fachbereichen.

TATIGKEITEN

Als Beratende Ingenieurgesellschaft

ist ZBl schwerpunktméBig tétig in

den Bereichen

- Beratung, Gutachten

- Objektplanung

- Ortliche Bautberwachung,
SiGeKo

- Projektmanagement

- Kommunale Dienstleistungen

AUFTRAGGEBER

In Anspruch genommen

werden diese Dienstleistungen von
- Offentlichen Verwaltungen

- Versorgern

- Verbanden

- Privatwirtschaft

SEMINARE

Regelméflig finden Seminare statt
zu aktuellen Themengebieten.

Ausfihrliche Information

und Referenzen im Internet unter
www.ZBI-DARMSTADT.de
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FACHBEREICHE

Abfallwirtschaft und Altlasten
- Deponiebau mit
Dichtungssystemen
Sickerwasserfassung

Gasfassung und -behandlung
Erkundungen

Gefahrdungsabschétzung
Pegelmessstellen

Bauleitung und Projektimanagement
- Objekiplanung nach HOAI § 40/44
- Ortliche Bauiberwachung

- Controlling, Projekisteuerung

- SiGeKo

Bodenmechanik und Geologie
- Fachbauleitung
Feld- und Laborversuche

Grundwassermessstellen
Kartierungen

Planung von
Brunnenbaumafinahmen
- Hydrogeologische Untersuchungen

Geografie und Vermessung

- Geodkologische Kartierungen
Luftbildauswertung, Thema-Karten
- Bestandsvermessung

- Absteckung

- Entwurfs- und Bauvermessung

- Terrestriche und satelitengestitzte
Vermessung (GPS)

GIS-Dienstleistungen,
Kommunale Geographische
Informationssysteme (GIS) z.B. fur:
- Kanal, Trinkwasser und
sonstige Leitungsverwaltung
- Landschaftspléne,
Bauleitplanungen und
sonstige Kataster

- ALK/ALB-Daten
- Hard- und Softwareberatung

Hydraulik und Hydrologie

- Rohr- und Gerinnehydraulik

- Stationére Wasserspiegellinien-
berechnungen

- N-A-Modelle fur Langzeit- und
Kurzzeitsimulation

- Hochwasserschutzkonzepte

- Speicherbewirtschaftung

Siedlungswasserbau

- Kanalbestandserfassung

- Kanalnetzberechnung

- Neubau und Sanierung von
Kanalnetzen

- ErschlieBungsmaBBnahmen

- Sanierungskonzepte, GEP

Wasserbau und Wasserwirtschaft

- Hochwasserschutz,
Gerinneausbau

- Hochwasserriickhaltebecken

- Deichbau

- Feststellung von U-Gebieten

- Renaturierung

- Gewadsser-Rahmenpléne

- Wasserkraftanlagen

Wasserversorgung
- Bestandserfassung fur
Trinkwasserleitungen
- Neubau und Sanierung
von Trinkwassernetzen
sowie sonstigen
Wasserversorgungseinrichtungen
- Druckerhéhungsanlagen
- Netzhydraulik

ZIOR BERATENDER INGENIEUR GmbH



ZBl STANDARDS

NETZWERK

Server

- File- und Exchangeserver
(Windows SBS 2011) mit Raid 5

- SQL Server 2008 R2

- Backup Server (NAS)

- QNAP Server

- Internet-/Proxyserver (Linux)

WORKSTATIONS
Bereich Organisation und Technik
- Hardware IBM-kompatible
Standard-PCs
- Betriebssysteme
Windows XP und 7
- Standardsoftware MS Office

Bereich CAD, GIS,
Planung und Ausschreibung
- IBM-kompatible
Hochleistungs-PCs
- Betriebssysteme
Windows XP und 7
- CAD-Software
AutoCAD Map 3D/Civil 3D
- GIS-Software
ArcView 9.1
ArcView 3.2 (ESRI)
GeoOffice (SynerGlIS)
GeoAS (AGIS)
WebGIS-Lésungen
- Ausschreibungs-Software
ARRIBA 12

Spezielle Software fur

- Gerinnehydraulik
Rohrhydraulik
Leitungshydraulik Kanal
Leitungshydraulik Trinkwasser

Hydrologie

Bodenmechanik u.a.

16

FACHDATENBANKEN

Bereiche

- Kanal und Trinkwasser (Barthauer)

- ALK, ALB und ALKIS (SynerGlS)

- Strafle (GSA)

- Friedhof, Jagd, Bauleitplanung,
Grinpflege, Baume u.v.a.

LABOR/BODENMECHANIK

- Standardausriistung fur
Feld- und Laborversuche

- Laborwagen fur Fachbauleitung

- Fachsoftware fir Bodenmechanik
und Baugrunduntersuchung

VERMESSUNG

- Vermessungsabteilung mit
elektronischem Tachymeter
und GPS-Ausrustung

- Vermessungs-Software
RIB Stratis, RIB S-Module,
B&B Vermess CAD,
Trimble-Access,
AutoCAD Map 3D/Civil 3D,
Cremer Caplan

- ausgestatteter Messtransporter

ZBl QUALITATSSICHERUNG
- Organisationsstruktur
Stellenverteilungsplan

zentrales Informationssystem ZIS
zentrales Zeit- und
Proiektmanag;eh’enf ZPM
Internes QM Manual
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ZBl MITGLIEDSCHAFTEN

Verband Beratender
Ingenieure VBI

Ingenieurkammer Hessen

7\
é:zkl Guteschutz Kanalbau e.V.
OE' VSB

% m' IHK Darmstadt
.~ m' IHK Offenburg

IMPRESSUM

ZIOR BERATENDER INGENIEUR GmbH
Hauptsitz:

Bad Nauheimer Straf3e 2

64289 Darmstadt

Telefon 06151/1721-0

Fax 06151/17 21-90

Mail: ZBI.DARMSTADT@ t-online.de
www.ZBI-DARMSTADT.de

Niederlassung:

Schillerstraf3e 19, 77654 Offenburg
Telefon 07 81/63 92 09-0

Fax 07 81/63 92 09-90

Mail: ZBI.OFFENBURG@ t-online.de
www.ZBI-OFFENBURG.de

Geschéftsleitung:

Dr.-Ing. Franz Zior

Dipl.-Des. Edith Zior-Borngésser
ppa. Dipl.-Geogr. Olaf Stéver

ZIOR BERATENDER INGENIEUR GmbH



